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Kovová spojka

Ventilační prvek určen pro přímou instalaci 
do potrubních součástí stejného průměru. 
Jednoduchá instalace zasunutím do potrubí. 
Spojka vydrží teplotu až 100 °C. Vnější 
ventilační spojka je vyrobena z galvanicky 
pozinkovaného plechu, který je velice odolný 
vůči vnějším vlivům. Plášť spojky je švově 
svařován.

Kovová spojka s klapkou

Katalogové 
číslo

TYP 
(Ø série)

Průměr (D)
mm

Délka (L)
mm Materiál Bal./ks  

9942 KOM 100 99 80 pozinkovaný ocelový plech 1
9943 KOM 125 124 100 pozinkovaný ocelový plech 1
9944 KOM 150 149 115 pozinkovaný ocelový plech 1
9847 KOM 160 159 120 pozinkovaný ocelový plech 1
9848 KOM 200 199 145 pozinkovaný ocelový plech 1

Ventilační prvek určen pro přímou instalaci 
do potrubních součástí stejného průměru. 
Spojka je součástí prakticky jakéhokoliv 
ventilačního systému. Jednoduchá instalace 
zasunutím do potrubí. Spojka vydrží 
teplotu až 100 °C. Vnější ventilační spojka 
je vyrobena z galvanicky pozinkovaného 
plechu, který je velice odolný vůči vnějším 
vlivům. Plášť spojky je švově svařován.

Katalogové 
číslo

TYP 
(Ø série)

Průměr (D)
mm

Délka (L)
mm Materiál Bal./ks  

9939 PM 100 Zn 100 62 pozinkovaný ocelový plech 1
9940 PM 125 Zn 125 62 pozinkovaný ocelový plech 1
9941 PM 150 Zn 150 62 pozinkovaný ocelový plech 1

442

 Applications
Spring-loaded backdraft damper for round ducts. The 
damper prevents back draft when the system is off. 
The blades are opened with air flow and are closed 
with a spring. 

 Design
The damper is made of galvanized steel housing with 
spring-loaded aluminium blades. 

 Modifications
KOMu model is sealed with foamed rubber for noise 
absorption and extra air tightness.

 Mounting
The damper is connected to round air ducts and 
fixed with clamps. The blade axis should be in 
vertical position. Correct air flow direction should be 
considered. 

KOM / KOMu KOM / KOMu

BACKDRAFT DAMPERS 

Series   
KOM 

Designation key:

]mm[ retemaid togipSseireS

KOM / KOMu 100; 125; 150; 160; 200; 250; 315

Type
Dimensions [mm] Weight 

[kg]D L

KOM / KOMu 100 99 80 0.18

KOM / KOMu 125 124 100 0.27

KOM / KOMu 150 149 115 0.38

KOM / KOMu 160 159 120 0.42

KOM / KOMu 200 199 145 0.63

KOM / KOMu 250 249 165 0.90

KOM / KOMu 315 314 190 1.31

Overall dimensions:
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FITTINGS
DUCT CONNECTOR

Application

• For connection of flexible air ducts of the re-
spective diameter.

Design

• Made of special steel with polymeric coating 
(PM series) or galvanized steel (PM…Zn series).

• Fixing with clamps.

PM
Series

PM…Zn
Series

Model
Dimensions [mm]

D L
PM 80 PM 80 Zn 80 62

PM 100 PM 100 Zn 100 62
PM 110 PM 110 Zn 110 62
PM 120 PM 120 Zn 120 62
PM 125 PM 125 Zn 125 62
PM 130 PM 130 Zn 130 62
PM 140 PM 140 Zn 140 62
PM 150 PM 150 Zn 150 62
PM 160 PM 160 Zn 160 62
PM 180 PM 180 Zn 180 62
PM 200 PM 200 Zn 200 62
PM 250 PM 250 Zn 250 62
PM 315 PM 315 Zn 315 62

L

Overall dimensions

Accessories

Diffusers and air disk valves Grilles and hoods Clamps Air ducts
Mounting 

tapes
Backdraft 
dampers

Mřížka je plně kompatibilní s obdélníkovým potrubím. Navrženo pro větrání 
menších prostor v rámci bytové výstavby jako např. kuchyní, koupelen, WC, 
digestoří a podobně. Snadné spojování, rychlá montáž, nízká hmotnost, 
estetický vzhled. Široké spektrum jednotlivých prvků umožňuje vytvářet 
poměrně složité rozvody v malých dimenzích.

Mřížka plochého potrubí s klapkou

Katalogové 
číslo

TYP 
(Ø série)

Délka (a)
mm

Délka (b)
mm

Délka (c)
mm

Délka (d)
mm

Délka (e)
mm

Délka (f)
mm Bal./ks  

572 572 88 137 114 59 73 18 1
8195 872 93 232 208 64 76 18 1
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Katalogové 
číslo

TYP 
(Ø série)

Průměr (D)
mm

Délka (B)
mm Materiál Bal./ks  

9932 KM 100 zn 100 190 pozinkovaný ocelový plech 1
9933 KM 125 Zn 125 215 pozinkovaný ocelový plech 1
9934 KM 150 Zn 150 240 pozinkovaný ocelový plech 1
9747 KM 160 Zn 160 250 pozinkovaný ocelový plech 1
9748 KM 200 Zn 200 300 pozinkovaný ocelový plech 1
9749 KM 250 Zn 250 350 pozinkovaný ocelový plech 1
9759 KM 315 Zn 315 415 pozinkovaný ocelový plech 1

Katalogové 
číslo

TYP 
(Ø série)

Průměr (D)
mm

Délka (B)
mm Materiál Bal./ks  

9930 TM 100 Zn 100 190 pozinkovaný ocelový plech 1
9931 TM 125 Zn 125 215 pozinkovaný ocelový plech 1
9935 TM 150 Zn 150 240 pozinkovaný ocelový plech 1
9831 TM 160 Zn 160 250 pozinkovaný ocelový plech 1
9832 TM 200 Zn 200 300 pozinkovaný ocelový plech 1
9833 TM 250 Zn 250 350 pozinkovaný ocelový plech 1

Kovová spojka - křížová
Kovová křížová spojka slouží k rozdělení 
nebo sloučení vzduchovodů. Odbočka 
má dlouhodobou životnost, její montáž je 
jednoduchá bez použití složitého nářadí 
(spoje se do sebe jednoduše nastrčí). 
Odbočka je určena do teploty 100°C a je 
vyrobena z pozinkovaného plechu.

272 VENTS. Domestic ventilation. Catalogue №6 | 09-2015

FITTINGS
CROSS TEES

Application

• For branch connections of the air ducts used in resi-
dential, public and industrial ventilation systems.

• For connection of various air ducts and their inte-
gration into complex ventilation systems.

Design

• Made of special steel with polymeric coating (KM 
series) or galvanized steel (KM…Zn series).

• The cross tee is designed for connection of 4 air 
ducts of the same diameter at 90° angle. 

• The cross tee model KM 125/160 is equipped with 
two Ø 125 mm and two Ø 160 mm flanges. 

• Ventilation system components are fixed by clamps 
or any other fixing devices.

KM
Series

KM…Zn
Series

Model
Dimensions [mm]

D1 D2 B
КМ 80 КМ 80 Zn 80 80 170
КМ 100 КМ 100 Zn 100 100 190
КМ 110 КМ 110 Zn 110 110 200
КМ 120 КМ 120 Zn 120 120 210
КМ 125 КМ 125 Zn 125 125 215

КМ 125/160 КМ 125/160 Zn 125 160 215
КМ 130 КМ 130 Zn 130 130 220
КМ 140 КМ 140 Zn 140 140 230
КМ 150 КМ 150 Zn 150 150 240
КМ 160 КМ 160 Zn 160 160 250
КМ 180 КМ 180 Zn 180 180 260
КМ 200 КМ 200 Zn 200 200 300
КМ 250 КМ 250 Zn 250 250 350
КМ 315 КМ 315 Zn 315 315 415

Ø
 D Ø
 D

B Ø D

Ø D

Overall dimensions

Accessories

Diffusers and air disk valves Grilles and hoods Clamps Air ducts
Mounting 

tapes
Backdraft 
dampers

Kovová spojka - T
Odbočka slouží k rozdělení nebo sloučení 
vzduchovodů. Odbočka má dlouhodobou 
životnost, její montáž je jednoduchá 
bez použití složitého nářadí (spoje se 
do sebe jednoduše nastrčí). Odbočka je 
určena do teploty 100°C a je vyrobena z 
pozinkovaného plechu.
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FITTINGS
T-JOINTS

Application

• For branch connections of the air ducts used 
in residential, public and industrial ventilation 
systems. 

• For connection of various air ducts and their 
integration into complex ventilation systems.

Design

• Made of special steel with polymeric coating 
(TM series) or galvanized steel (TM…Zn series).

• The T-joint is designed for connection of 3 air 
ducts at 90° angle.

• The TM 125/160  T-joint model is equipped 
with two á 125 mm flanges and one á 160 mm 
flange.

• Ventilation system components are fixed by 
clamps or any other fixing devices.

TM
Series

TM…Zn
Series

Model
Dimensions [mm]

D1 D2 B
TM 80 TM 80 Zn 80 80 170

TM 100 TM 100 Zn 100 100 190
TM 110 TM 110 Zn 110 110 200
TM 120 TM 120 Zn 120 120 210
TM 125 TM 125 Zn 125 125 215

TM 125/160 TM 125/160 Zn 125 160 215
TM 130 TM 130 Zn 130 130 220
TM 140 TM 140 Zn 140 140 230
TM 150 TM 150 Zn 150 150 240
TM 160 TM 160 Zn 160 160 250
TM 180 TM 180 Zn 180 180 260
TM 200 TM 200 Zn 200 200 300
TM 250 TM 250 Zn 250 250 350
TM 315 TM 315 Zn 315 315 415

B

Ø
 D Ø
 D

Ø D

Overall dimensions

Accessories

Diffusers and air disk valves Grilles and hoods Clamps Air ducts
Mounting 

tapes
Backdraft 
dampersKovová spojka - Y

Odbočka slouží k rozdělení nebo sloučení 
vzduchovodů. Odbočka má dlouhodobou 
životnost, její montáž je jednoduchá 
bez použití složitého nářadí (spoje se 
do sebe jednoduše nastrčí). Odbočka je 
určena do teploty 100°C a je vyrobena z 
pozinkovaného plechu.
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FITTINGS
Y-SHAPED T-JOINT

Application

• For branch connections of the air ducts used in 
residential, public and industrial ventilation systems.

• For connection of various air ducts and their 
integration into complex ventilation systems.

Design

• Made of special steel with polymeric coating (TMY 
series) or galvanized steel (TMY…Zn series).

• The T-joint is designed for connection of 3 air ducts 
with the same diameter at 120° angle.

• Ventilation system components are fixed by clamps 
or any other fixing devices.

TMY
Series

TMY…Zn
Series

Model
Dimensions [mm]

D B
TMY 80 TMY 80 Zn 80 170

TMY 100 TMY 100 Zn 100 190
TMY 110 TMY 110 Zn 110 200
TMY 120 TMY 120 Zn 120 210
TMY 125 TMY 125 Zn 125 215
TMY 130 TMY 130 Zn 130 220
TMY 140 TMY 140 Zn 140 230
TMY 150 TMY 150 Zn 150 240
TMY 160 TMY 160 Zn 160 250
TMY 180 TMY 180 Zn 180 260
TMY 200 TMY 200 Zn 200 300
TMY 250 TMY 250 Zn 250 350
TMY 315 TMY 315 Zn 315 415

Overall dimensions

B

Accessories

Diffusers and air disk valves Grilles and hoods Clamps Air ducts
Mounting 

tapes
Backdraft 
dampers

Katalogové 
číslo

TYP 
(Ø série)

Průměr (D)
mm

Délka (B)
mm Materiál Bal./ks  

9936 TMY 100 Zn 100 190 pozinkovaný ocelový plech 1
9937 TMY 125 Zn 125 215 pozinkovaný ocelový plech 1
9938 TMY 150 Zn 150 240 pozinkovaný ocelový plech 1
9834 TMY 160 Zn 160 250 pozinkovaný ocelový plech 1
9835 TMY 200 Zn 200 300 pozinkovaný ocelový plech 1
9836 TMY 250 Zn 250 350 pozinkovaný ocelový plech 1
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Katalogové 
číslo

TYP 
(Ø série)

Průměr (D)
mm

Průměr (D1)
mm

Délka (L)
mm Materiál Bal./ks  

9837 RM 80/100 Zn 80 100 115 pozinkovaný ocelový plech 1
9910 RM 100/125 Zn 100 125 125 pozinkovaný ocelový plech 1
9911 RM 125/150 Zn 125 150 125 pozinkovaný ocelový plech 1
9838 RM 125/160 Zn 125 160 144 pozinkovaný ocelový plech 1
9839 RM 150/160 Zn 150 160 172 pozinkovaný ocelový plech 1
9840 RM 150/200 Zn 150 200 172 pozinkovaný ocelový plech 1
9841 RM 160/200 Zn 160 200 154 pozinkovaný ocelový plech 1
9913 RM 200/250 Zn 200 250 172 pozinkovaný ocelový plech 1
9842 RM 250/315 Zn 250 315 195 pozinkovaný ocelový plech 1

Katalogové 
číslo

TYP 
(Ø série)

Průměr (D)
mm

Průměr (D1)
mm

Délka (L)
mm Materiál Bal./ks  

9914 FM 100 Zn 100 136 62 pozinkovaný ocelový plech 1
9917 FM 125 Zn 125 162 62 pozinkovaný ocelový plech 1
9918 FM 150 Zn 150 186 62 pozinkovaný ocelový plech 1
9843 FM 160 Zn 160 196 62 pozinkovaný ocelový plech 1

Kovová redukce
Redukce se využívá k napojení potrubí 
různých průměrů nebo komponentů. 
Redukce má dlouhodobou životnost, její 
montáž je jednoduchá bez použití složitého 
nářadí (spoje se do sebe jednoduše nastrčí). 
Redukce je určena do teploty 100°C a je 
vyrobena z pozinkovaného plechu.
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FITTINGS
REDUCERS

Application

• For branch connections of the air ducts used 
in residential, public and industrial ventilation 
systems.

• For connection of various air ducts and their 
integration into complex ventilation systems.

• For connection of two various air duct dia-
meters.

Design

• Made of special steel with polymeric coating 
(RM series) or galvanized steel (RM…Zn series).

• The reducer is designed for connection of 
two air ducts with various diameters.

• Ventilation system components are fixed by 
clamps or any other fixing devices.

RM
Series

RM…Zn
Series

Model
Dimensions [mm]

D D1 L

RM 80/100 RM 80/100 Zn 80 100 115
RM 100/125 RM 100/125 Zn 100 125 125
RM 100/120 RM 100/120 Zn 100 120 125
RM 125/150 RM 125/150 Zn 125 150 125
RM 125/160 RM 125/160 Zn 125 160 144
RM 150/160 RM 150/160 Zn 150 160 172
RM 150/200 RM 150/200 Zn 150 200 172
RM 160/200 RM 160/200 Zn 160 200 154
RM 200/250 RM 200/250 Zn 200 250 172
RM 250/315 RM 250/315 Zn 250 315 195

Overall dimensions

L

1

Accessories

Diffusers and air disk valves Grilles and hoods Clamps Air ducts
Mounting 

tapes
Backdraft 
dampers

Kovová příruba
Příruba je určena ke spojení ventilátoru 
s potrubím nebo uchycení vzduchovodu 
na zeď či do stropu. Příruba je vhodná do 
teploty 100°C a vyrobena z pozinkované 
oceli.
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FITTINGS
FLANGES

Application

• For connection of flexible and plastic air ducts of 
the respective diameter. 

• For wall or ceiling mounting.

Design

• Made of special steel with polymeric coating 
(FM series) or galvanized steel (FM…Zn series).

• Fixing to wall or ceiling with screws.

FM
Series

FM…Zn
Series

Model
Dimensions [mm]

D D1 L

FM 80 FM 80 Zn 80 116 62
FM 100 FM 100 Zn 100 136 62
FM 110 FM 110 Zn 110 146 62
FM 120 FM 120 Zn 120 156 62
FM 125 FM 125 Zn 125 162 62
FM 130 FM 130 Zn 130 166 62
FM 140 FM 140 Zn 140 176 62
FM 150 FM 150 Zn 150 186 62
FM 160 FM 160 Zn 160 196 62
FM 180 FM 180 Zn 180 206 62
FM 200 FM 200 Zn 200 236 62
FM 250 FM 250 Zn 250 286 62
FM 315 FM 315 Zn 315 351 62

Overall dimensions

L

1

Accessories

Diffusers and air disk valves Grilles and hoods Clamps Air ducts
Mounting 

tapes
Backdraft 
dampers

Kovová čtvercová příruba
Příruba s rámečkem je určena ke spojení 
vduchovodu s potrubím nebo uchycení 
vzduchovodu na zeď či do stropu. Příruba 
je vhodná do teploty 100°C a vyrobena z 
pozinkované oceli.
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FITTINGS
REDUCERS

Application

• For connection of flexible and plastic air ducts 
of the respective diameter.

• For wall or ceiling mounting.

Design

• Made of special steel with polymeric coating 
(FMK series) or galvanized steel (FMK…Zn se-
ries).

• The flanges are equipped with a rectangular 
connecting plate.

• Fixing to wall or ceiling with screws.

FMK
Series

FMK…Zn
Series

Model
Dimensions [mm]

H B D L
FMK 80 FMK 80 Zn 130 114 80 50

FMK 100 FMK 100 Zn 150 134 100 50
FMK 110 FMK 110 Zn 158 142 110 50
FMK 120 FMK 120 Zn 162 146 120 50
FMK 125 FMK 125 Zn 170 156 125 50
FMK 130 FMK 130 Zn 180 164 130 50
FMK 140 FMK 140 Zn 190 174 140 50
FMK 150 FMK 150 Zn 204 188 150 50
FMK 160 FMK 160 Zn 210 194 160 50
FMK 180 FMK 180 Zn 220 204 180 50
FMK 200 FMK 200 Zn 250 234 220 50
FMK 250 FMK 250 Zn 300 284 250 50
FMK 315 FMK 315 Zn 360 344 315 50

Overall dimensions

L

B

A

Accessories

Diffusers and air disk valves Grilles and hoods Clamps Air ducts
Mounting 

tapes
Backdraft 
dampers

Katalogové 
číslo

TYP 
(Ø série)

Průměr (D)
mm

Délka (A)
mm

Délka (B)
mm

Délka (L)
mm Materiál Bal./ks  

9844 FMK 100 Zn 100 150 134 50 pozinkovaný ocelový plech 1
9845 FMK 125 Zn 125 170 156 50 pozinkovaný ocelový plech 1
9846 FMK 150 Zn 150 204 188 50 pozinkovaný ocelový plech 1
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Katalogové 
číslo

TYP 
(Ø série)

Průměr (D)
mm

Délka (L)
mm

Délka (L1)
mm

Délka (B)
mm

Délka (H)
mm Materiál Bal./ks  

9919 FBV 100 99 215 123 233 175 pozinkovaný ocelový plech 1
9923 FBV 125 124 235 143 243 209 pozinkovaný ocelový plech 1
9924 FBV 150 149 250 158 293 237 pozinkovaný ocelový plech 1

Katalogové 
číslo

TYP 
(Ø série)

Délka (A)
mm

Délka (B)
mm

Délka (C)
mm Bal./ks  

9925 SFV 100 200 168 98 1
9926 SFV 125 210 204 118 1
9927 SFV 150 260 234 133 1

Filtrační box
Filtr je konstruován pro odloučení běžného 
mechanického znečištění vzduchu (prach, 
kousky listů, květy, atd.). Pro správnou 
funkci je třeba filtrační vložku kontrolovat. 
Skříň je vyrobena z pozinkovaného plechu, 
víko je ke skříni připevněno jednoduchým 
bednovým uzávěrem. To umožní snadný 
přístup k filtru bez použití nářadí. Kruhové 
nástavce jsou opatřeny drážkami, které 
jsou pro dosažení vyšší těsnosti spoje s 
potrubím standardně osazeny gumovým 
těsněním tvaru T. 

386

 Applications 
Panel type air filters are applied for supply air and 
sometimes extract air purification in round duct 
ventilating and conditioning systems. Designed for 
protection of the air ducts, heat exchangers, control 
equipment and other ventilating equipment against 
dusting. The filters minimize wall and ceiling pollution 
near the air diffuser. Coarse filters can be used as first 
stage purification filters before more efficient filters.

 Design 
The casing is made of galvanized steel. The filtering 
box has connecting flanges with rubber seals for 
airtight connection to the air ducts. The swing-out 

access door equipped with lever locks provides easy 
and quick access to the replaceable filtering element. 
The filtering element is made of non-woven fabric 
from synthetic fibers and is fixed on the steel frame. 
- FB filter with flat filtering element (filtering class G4)
- FBV filter with V-filtering element with increased 
filtering area (filtering class G4).

 Mounting 
The filter design ensures its mounting on the round 
ducts by means of clamps with respect to air flow 
direction indicated with the pointer on the casing. 
Access for the fan maintenance shall be provided for 
the filter cleaning or replacement.

Replaceable filter SF Replaceable filter SFV

FBV

FBV

PANEL FILTERS

FB

FB 

Series  
FB

Series   
FBV

Designation key:

Series Flange diameter [mm]

FB
FBV
SF

SFV

100; 125; 150; 160; 200; 250; 315

Type
Dimensions [mm] Weight 

[kg]D B H L L1

FB 100 99 210 175 215 123 1.4

FB 125 124 220 209 235 143 1.7

FB 150 149 270 237 250 158 2.5

FB 160 159 270 237 250 158 2.3

FB 200 199 320 279 275 183 3.1

FB 250 249 370 327 325 233 4.5

FB 315 314 430 392 425 333 6.7

Overall dimensions:

Type
Dimensions [mm] Weight 

[kg]D B H L L1

FBV 100 99 233 175 215 123 1.4

FBV 125 124 243 209 235 143 1.7

FBV 150 149 293 237 250 158 2.2

FBV 160 159 293 237 250 158 2.2

FBV 200 199 343 279 275 183 3.1

FBV 250 249 393 327 325 233 4.2

FBV 315 314 453 392 425 333 6.3

Overall dimensions:

P
re

s
s

u
re

 d
ro

p
, 

P
 [

P
a

]

Air capacity, [m3/h]

P
re

s
s

u
re

 d
ro

p
, 

P
 [

P
a

]

Air capacity, [m3/h]

P
re

s
s

u
re

 d
ro

p
, 

P
 [

P
a

]

Air capacity, [m3/h]

P
re

s
s

u
re

 d
ro

p
, 

P
 [

P
a

]

Air capacity, [m3/h]

VENTS. Industrial and commercial ventilation | 02-2016

Vložka do filtračního boxu
Náhradní vložka do filtru je určena pro 
zachytávání nečistot ve vzduchovodech. 
Vhodná k hranatým filtrům FBV. Filtr má 
snadno vyměnitelný ocelový drátěný rám.
Filtr samotný je vyroben z netkané textilie 
ze syntetických vláken.

Hliníková těsnící páska
Hliníková univerzální vzduchotechnická lepící páska k utěsnění spojů na 
vzduchotechnickém potrubí, používá se zejména k utěsnění tlakových 
ztrát mezi spoji vzduchotechniky. Hliníková těsnící páska najde využití při 
izolaci materiálů různých konstrukcí, při opravách a montážích ventilačních 
a klimatizačních systémů, připevnění topného kabelu k vodovodnímu 
potrubí (protimrazová ochrana potrubí), spojování potrubí a ventilátorů, 
rekuperačních jednotek a klimatizací.

Katalogové 
číslo

TYP 
(Ø série)

Délka 
mm

Šířka
m

Tloušťka 
μm

Max. provozní
teplota Materiál Bal./ks  

9970 ALT 50/50 50 50 30 100°C hliník 1

a

b

c
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Katalogové 
číslo

TYP 
(Ø série)

Šířka 
mm

Délka
m

Délka (L)
mm Materiál Bal./ks  

9928 CBR 3000 9 30 115 nerezová ocel 1

Katalogové 
číslo

TYP 
(Ø série) Popis Materiál Bal./ks  

9929 SU 50 pro upevnění rychloupínací pásky CBR 3000 nerezová ocel 50

Rychloupínací páska CBR 3000
Tato nerezová rychloupínací páska v plastovém pouzdře (role 30 m x 9 mm 
x 0,6 mm) nalezne využití především pro montážníky vzduchotechniky, kteří 
si pohodlně odměří délku pásky dle průměru potrubí a osadí zámkem pro 
stáhnutí. Celá montáž nezabere více než pár sekund a ušetříte nejen skladovací 
prostor (všechny průměry máte vždy u sebe), ale také Vaše finance.

Zámky pro CBR 3000
Zámky pro rychloupínací pásku CBR 3000.  
Použití: upínání různých průměrů 
ventilačního potrubí a ventilátorů.

Jednoduché stahování potrubí
�roubovým pohybem rychle a jednodu�e

E L E M A N  s p o l .  s  r . o .
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CBR 3000
Tato nerezová rychloupínací páska v plastovém pouzdøe
(role/klubko 30 m x 9 mm x 0,6 mm)
nalezne vyu�ití pøedev�ím pro montá�níky vzduchotechniky,
kteøí si pohodlnì odmìøí délku pásky dle prùmìru potrubí
a  osadí  zámkem  pro  stáhnutí.  Celá  montá�  nezabere
více ne� pár sekund a u�etøíte nejen skladovací prostor
(v�echny prùmìry máte v�dy u sebe), ale také Va�e finance.

Pou�ití
Rychloupínací páska
se pou�ívá pro spojování
kruhových vzduchovodù
a upevnìní ventilátorù
k potrubí.

*Zámky SU 50
(pro nerezovou stahovací pásku CBR 3000)

*Objednávají se zvlá�� ­ balení 50ks

Pou�ití v 5­ti krocích:

(1)
Ohnìte konec pásky.

(2)
Zafixujte konec
pásky do plast.
dr�áku kotouèe.

(3)
Otáèejte dr�ákem

(tím zárovìò
odmìøujete

po�adovanou délku).

(4)
Odstøihnìte

namìøenou délku.

(5)
Upevnìte konec pásky
do kovového zámku.
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Katalogové 
číslo

TYP 
(Ø série)

Šířka (H)
mm

Průměr (D)
mm Materiál Bal./ks  

99281 CBR 100 9 100 nerezová ocel 15

Rychloupínací páska CBR 100
Rychleupevňovací páska CBR 100 je 
vyrobena z rychloupínací pásky CBR 3000 a 
zámku SU 50 pro CBR. Páska  je určena pro 
použití v domácnosti, řemesle a průmyslu. 
Stahovací pásek nerezový slouží také ke 
spojení a utěsnění potrubí, kolen, odboček, 
hadic, vzduchotechniky, apod. Pásek je 
vyroben z nerezové oceli a je určen do 
teploty 100°C.

Rychloupínací páska C
Rychloupevňovací páska je určena pro 
použití v domácnosti, řemesle a průmyslu. 
Stahovací pásek z pozinkované oceli slouží 
také ke spojení a utěsnění potrubí, kolen, 
odboček, hadic, vzduchotechniky, apod. 
Pásek je určen do teploty 100°C.
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Type
Dimensions [mm]

D H

C 100 90-110 9

C 125 110-130 9

C 130 120-140 9

C 150 140-160 9

C 160 150-170 9

C 200 190-210 9

C 250 240-260 9

C 315 300-330 9

Series  
C

Designation key:

Series Diameter [mm]

C
CB

CBR

100; 125; 130; 150; 160; 200; 250; 315
60-110; 60-135; 60-165; 60-180

 Applications
The clamps are designed for quick and reliable 
mounting and connection of various round 
ventilation system components. The clamps 
facilitate the installation and removal of fans for 
maintenance and cleaning. 

 Design
 C series clamps are made of stainless steel   

(C series) or galvanized steel (C.. Z.) strips. The 
clamps are tightened with screws.  

 CB series clamps are the quick detachable 
clamps of stainless steel with the swing screw of 
stainless steel. The clamps are tightened with screw. 

 CBR 3000 series clamps are the band clamps 
in a plastic covering (roll 30 m x 9 mm x 0.8 mm). 
Locking devises set SU 50 (50 pcs) is supplied 
separately. Using a band of the worm drive clip of 
the required length and locking device you  have the 
required diameter clamp. The clamps are tightened 
with screws. 
Tin snips are everything you need to have the 

required length clamp as the plastic casing has a 
special design and marking. 
Application:
1. Bend the clamp edge.
2. Fix the bent edge of the band  into the band holder.
3. Turn the band holder till the mark of the required 
diameter on the casing.
4. Cut  the band away as applicable for the casing.
5. Fix the locking device on the clamp.

Series  
CB

Type
Dimensions [mm]

D H

CB 60-110 60-110 9

CB 60-135 60-135 9

CB 60-165 60-165 9

CB 60-180 60-180 9

Series  
CBR

SU 50 locking device for CBR  3000

Easy locking device for CB and CBR  clamps.

Overall dimensions:

Overall dimensions:

1 2 3 4 5

 C
, C

B,
 C

BR

455

WWW.VENTILATION-SYSTEM.COM

VENTS. Industrial and commercial ventilation | 02-2016

 C
ZK

, C
Z,

CL
AM

PS

Type
Dimensions [mm]

D H

C 100 90-110 9

C 125 110-130 9

C 130 120-140 9

C 150 140-160 9

C 160 150-170 9

C 200 190-210 9

C 250 240-260 9

C 315 300-330 9

Series  
C

Designation key:

Series Diameter [mm]

C
CB

CBR

100; 125; 130; 150; 160; 200; 250; 315
60-110; 60-135; 60-165; 60-180

 Applications
The clamps are designed for quick and reliable 
mounting and connection of various round 
ventilation system components. The clamps 
facilitate the installation and removal of fans for 
maintenance and cleaning. 

 Design
 C series clamps are made of stainless steel   

(C series) or galvanized steel (C.. Z.) strips. The 
clamps are tightened with screws.  

 CB series clamps are the quick detachable 
clamps of stainless steel with the swing screw of 
stainless steel. The clamps are tightened with screw. 

 CBR 3000 series clamps are the band clamps 
in a plastic covering (roll 30 m x 9 mm x 0.8 mm). 
Locking devises set SU 50 (50 pcs) is supplied 
separately. Using a band of the worm drive clip of 
the required length and locking device you  have the 
required diameter clamp. The clamps are tightened 
with screws. 
Tin snips are everything you need to have the 

required length clamp as the plastic casing has a 
special design and marking. 
Application:
1. Bend the clamp edge.
2. Fix the bent edge of the band  into the band holder.
3. Turn the band holder till the mark of the required 
diameter on the casing.
4. Cut  the band away as applicable for the casing.
5. Fix the locking device on the clamp.

Series  
CB

Type
Dimensions [mm]

D H

CB 60-110 60-110 9

CB 60-135 60-135 9

CB 60-165 60-165 9

CB 60-180 60-180 9

Series  
CBR

SU 50 locking device for CBR  3000

Easy locking device for CB and CBR  clamps.

Overall dimensions:

Overall dimensions:

1 2 3 4 5
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Katalogové 
číslo

TYP 
(Ø série)

Šířka (H)
mm

Průměr (D)
mm Materiál Bal./ks  

9920 C 100 Zn 9 90-110 pozinkovaná ocel 1
9921 C 125 Zn 9 110-130 pozinkovaná ocel 1
9922 C 150 Zn 9 140-160 pozinkovaná ocel 1


