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Elektroinstalační krabice
na povrch - do vlhka

Krabice na povrchovou montáž (na omítku) v šedé barvě v krytí IP54 
(respektive IP67). Práce s těmito krabicemi je velice snadná, kabel 
prostrčíme buďto propíchnutým nebo proříznutým vstupním otvorem. 
U typu AC 6455 odstraníme zaslepený otvor a kabel utěsníme 
šroubovou vývodkou. Krabice řady FD a FK jsou vyrobeny z kvalitního 
polypropylenu.

•	 jmenovité napětí 400 V AC (u FD12 690 V AC)
•	 max. teplota okolí 70°C
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Obj. 
číslo Název - typ Krytí Výška

(mm)
Šířka
(mm)

Hloubka
(mm) Montáž Bal./ks  

49 Krabice plastová FD 7 IP54 77 75 42 na omítku 50
50 Krabice plastová FD 10 IP54 93 43 42 na omítku 30
51 Krabice plastová FD 12 IP54 93 90 48 na omítku 50

245 Krabice plastová (acidurová) AC 6455 IP67 120 120 40 na omítku 25
705 Krabice plastová (polypropylen) FK 75 IP54 88 88 42 na omítku 30

Elektroinstalační krabice na povrch - do vlhka

Krabice FD
uchycení naklapávacího víčka

Krabice FD
membrána pro kabely

Krabice FD
otvor pro upevnění krabice

Krabice FK 75
šroub pro upevnění víčka

Krabice AC
předlisovaná vývodka PG 16

Krabice AC
4x vstup pro max. průřez 5x4mm2 

Krabice AC
gumové těsnění zaručující IP67

49 50 51 245 705


