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Keramické svorky 
AK

Keramické svorky jsou charakteristické teplotně odolným 
materiálem pouzdra. Jsou vhodné pro vodiče s pevným jádrem a 
nebo i laněné vodiče s dutinkou. Pod jedním šroubem lze upevnit 
jeden vodič. Vyrábí se v různých velikostech keramických/
steatitových pouzder s povrchově upravenou mosaznou svorkou. 
Max. zatížitelnost se liší dle typu od 24 A až po 57 A. Jmenovité 
napětí až 450 V. Barevné provedení je bílé (porcelánové pouzdro) 
nebo okrové (steatitové pouzdro). Uprostřed svorky je otvor, který 
slouží pro uchycení svorky.
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Obj. 
číslo Název Barva

Průřez
pevného
vodiče

Průřez
slaněného

vodiče

Trvalá teplota 
použití Materiál Proud Napětí Šroub Bal./ks  

255 AK 2/6 ST (2-402Z-2/ST) okrová 1,5 - 6 mm2 1,5 - 4 mm2 350°C steatit 24 A 450 V M 3 100
2550 AK 2/6 BI (2-402-2) bílá 1,5 - 6 mm2 1,5 - 4 mm2 350°C porcelán 24 A 450 V M 3 100
42 AK 2/15 ST (2-1602-2/ST) okrová 2,5 - 10 mm2 2,5 - 6 mm2 350°C steatit 32 A 450 V M 3,5 50
70 AK 2/15 BI (2-1602-2) bílá 2,5 - 10 mm2 2,5 - 6 mm2 350°C porcelán 32 A 450 V M 3,5 50
73 AK 2/25 BI (2-2021-2) bílá 2,5 - 16 mm2 2,5 - 10 mm2 350°C porcelán 57 A 450 V M 4 50
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2-pólové keramické svorky

Obj. 
číslo Název Barva

Průřez
pevného
vodiče

Průřez
slaněného

vodiče

Trvalá teplota 
použití Materiál Proud Napětí Šroub Bal./ks  

256 AK 3/6 ST (2-403Z-3/ST) okrová 1,5 - 6 mm2 1,5 - 4 mm2 350°C steatit 24 A 450 V M 3 100
2560 AK 3/6 BI (2-403-3) bílá 1,5 - 6 mm2 1,5 - 4 mm2 350°C porcelán 24 A 450 V M 3 100
43 AK 3/15 ST (2-1603-3/ST) okrová 2,5 - 10 mm2 2,5 - 6 mm2 350°C steatit 32 A 450 V M 3,5 50
71 AK 3/15 BI (2-1603-3) bílá 2,5 - 10 mm2 2,5 - 6 mm2 350°C porcelán 32 A 450 V M 3,5 50
78 AK 3/25 BI (2-2031-3) bílá 2,5 - 16 mm2 2,5 - 10 mm2 350°C porcelán 57 A 450 V M 4 50

3-pólové keramické svorky


